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ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Телефон: (846) 279-03-57. E-mail: tehnopolis.63@yаndex.ru
Сайт СамГТУ – www.samgtu.ru 
Технические требования к файлам, принимаемым в работу
Верстка
Формат изобразительного поля 260х380мм, 260х190мм, 130х190мм, 130х95мм

Формат принимаемых файлов
Принимаются файлы, удовлетворяющие следующим условиям:
Формат Adobe PDF 
При генерации PS файлов установить Composite CMYK для полноцветных полос.

Отключить все приводочные кресты, шкалы, метки, и т.д. При генерации PS файла установить разрешение выходного файла – 1270 dpi

Каждый файл содержит только одну страницу публикации.
Шрифты
Все шрифты, использованные в верстке, должны быть втянуты в файл (Embed all fonts ON). Нежелательно использование шрифтов True Type.
Не допускается использование растрированного текста.
Иллюстрации
Все иллюстрации и графические элементы должны быть в цветовой модели

CMYK(нельзя использовать RGB, LAB и т.д.). Минимальное разрешение

всех иллюстраций – 200 dpi. 

• Вся необходимая обработка полутоновых черно-белых и цветных

сканированных изображений производится в программе Adobe Photoshop.

Для цветопередачи в программе Adobe Photoshop необходимо установить:
- в разделе Inc Options:

Inc Colors – Eurostandart (Coated),
Dot Gain –16%;

- в разделе Separations Options:

Separations Type – GCR

Black Generatin – Light or Medium,

Black Inc Limit – 87-95 %,
Total Inc Limit – 260%
UCA – 0-20 %.
